TextuReal

TEXTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR

PARA FONDEO Y ACABADO TEXTURIZADO USOS
SE LE AGREGA GRANO AL GUSTO Fondeo y acabado con textura
Interior y exterior:

ASPECTO FINO
- Concreto.
COLORES UNIFORMES - Repellado o aplanado.
EXC E LE NTE D U R EZA Nota: Se muestran sélo algunas sugerencias de uso.

TextuReal® COLOR es un producto en polvo elaborado a base de cemento Poért-
land, agregados de granulometria controlada, aditivos quimicos y pigmentos, para
recubrir superficies de concreto o superficies semi-lisas, en interiores y exteriores
dando un acabado de aspecto fino.

COLOR: Granulometria fina; Permeabilidad baja

DATOS TECNICOS

Presentacion Saco 40 kg / 88 Ibs
Tipo Polvo

Agua de uso 10,4 L/saco

Color 15 Colores

Concreto, repellado
o aplanado

20 a 30 min
5°C a 38°C

Tipo de muro

Tiempo de secado

v
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COLOR

Temperatura de Aplicacion

RENDIMIENTOS

Concreto a un espesor Concreto a un espesor
de 4 mm" (m? x saco) de 2 mm" (m? x saco)
10,0a 12,0 18,0 a 20,0 16,0 a 18,0

(*) Los rendimientos son tedricos, y el espesor del producto depende del tamafio de grano que se escogié para la
obtencién de acabados.

PROPIEDADES EVALUADAS

: TextuReal®
Propiedades COLOR

poscron oe g )
Resistencia a la tension (kg/cm?)
Resistencia al caleo (%)

* Los valores presentados son aproximados y obtenidos en condiciones controladas de laboratorio a 28 dias. CONTENIDONEro4okg/NErWEIGHT88lIs

Repellado o aplanado a un
espesor de 2 mm" (m? x saco)

ah O

TEXTURIZADO EN POLVO PARA RECUBRIR
SUPERFICIES DE CONCRETO Y SEMI-LISAS.
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Colores disponibles TextuReal® COLOR

CREMA HUESO ESTIO
P LNV f v
? Y AR ?
\ "u.‘»\'.‘ “ k 4 v.‘ ("
\ | JAREAY \
ﬁ:\‘\ ,‘- U, g ! »
AN AT ol P
K\ ;?1‘ A\ S g L
SR N
“ \1'\\{ ‘ “\A‘\\- \ : . ':/
ARENA PAJA CHAMPAGNE AZUL
, - '_ y N
: : 3 W .
PEROTE

VERDE

g 2 : Yo S
ROJO NAPOLITANO
CARDENAL

Nota: Esta imagen es para dar una idea de los colores y tonos disponibles, recomendamos solicitar a su asesor de
ventas un muestrario fisico. Los tonos pueden presentar una pequena variacion de un lote a otro.

www.real-sa.com



TextuReadl ==
INSTALACION

Herramienta y material:

_—
* REAL.

TextuReal

CONTENDONETO 40k /NET WEIGHT 88+

Saco de Agua
TextuReal® limpia

COLOR
Preparacion:

Recipiente

Llana

WAREAL.

Rodillo

REAL

Adi-Real Bond

Cubeta de
Adi-Real Bond

Cuadro de
nieve seca

1. Agregue 52 L de agua
limpia en un recipiente.

Recomendaciones:

2. Agregue poco a poco 20 kg
de TextuReal® COLOR al
agua.

3. Mezclar bien hasta lograr
una pasta homogénea y sin
grumos.

a) Una vez preparada la pasta como se indica, no agregue mas agua, esto perjudica las propiedades de fijacién de la misma y el tono.
b) Mezclar ocasionalmente la pasta durante la aplicacion para mantenerla fresca.
¢) El tiempo de vida dtil de la pasta en el recipiente es de aproximadamente 60 minutos después de su preparacion, dependiendo del clima.

Aplicacion:

1. Limpiar la superficie a recubrir
para que quede libre de polvo,
aceite, grasa, desmoldante base
parafina u otros materiales que
puedan interferir para una
buena adherencia. La superficie
a cubrir debe estar seca.

Recomendaciones:

- Sila temperatura ambiente es inferior a los 5°C o superior a los 38 °C, se recomienda no instalar.

2. Para fondear, extender la
pasta con la llana para distribuir-
la sobre la superficie en forma
homogénea con un espesor
aproximado de 2 mm.

(Checar con su asesor de
ventas si se tiene que sellar la
superficie antes de recubrir).

3. Ya seco el fondeo , sellar con
Adi-Real Bond (ver Adi-Real
Bond) para preparar la superficie
que va a recibir el acabado.

4. Dejar reposar la pasta por
5 minutos, volver a mezclar y
estard lista para aplicar.

4. Ya seco el sello aplicar con
la llana una segunda capa de
TextuReal, el espesor lo da el
tamafio del grano afiadido.
Frotar con un cuadro de nieve
seca o madera para asi lograr
el acabado deseado.

Nota: En caso de aplicar TextuReal® Color, es necesario que a las 24 horas de haber instalado se moje con abundante agua limpia toda la superficie de manera uniforme
para asegurar una mejor fijacién de los pigmentos o recomendamos sellar con una emulsién 3:1 de agua: Adi-Real Bond, sobre todo en los colores mas intensos.
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HOJA DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS

Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. considera que la informacién y recomendaciones
aqui contenidas son precisas y confiables. Para garantizar la calidad de nuestros productos es necesario
que se sigan las indicaciones y sugerencias antes mencionadas en las fichas técnicas. Por ningun motivo
deberan anadirse al producto polvos, liquidos o agentes extrafios, ya que estas combinaciones pueden
ocasionar problemas en el desempefo del mismo. REAL proporciona asistencia técnica y capacitacion
gratuita en la instalacién de cualquiera de sus productos.

ALMACENAMIENTO

El producto debe de almacenarse en lugares templados, secos y bien ventilados. Los sacos que no se
consumieron en su totalidad se deben almacenar bien cerrados y utilizarse lo antes posible. No debe de
sobrepasarse un tiempo de almacenamiento de 18 meses posterior a la fecha de fabricacién. La fecha de
fabricacién se puede identificar con los primeros seis digitos del numero de lote en el siguiente orden: dia,
mes y ano.

NOTAS DE SEGURIDAD

Precauciones a tomar en su manejo y almacenaje: EVITE EL CONTACTO CON LA PIELY OJOS. La piel
de las manos, pies y piernas, incluyendo rodillas, es especialmente vulnerable. Otras precauciones: Use
equipo de proteccion personal: GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD Y ZAPATOS CON CASQUILLO.
No se ingiera. En caso de ingerirlo no se provoque el vémito y solicite atencion medica. El uso de cualquie-
ra de los productos debe ser supervisado por adultos. No se deje al alcance de los menores de edad. Use
este producto con ventilacion adecuada.

GARANTIA

Los productos REAL estan fabricados con materias primas de la mas alta calidad. Sin embargo existen
factores fuera de nuestro control. Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. proporciona in-
formacidn técnica, tal como usos, preparacion, aplicacién y recomendaciones de sus productos, por lo que
no es responsable de dafios consecuentes a la omision de la informaciéon antes mencionada. Recubri-
mientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. se hace responsable solo por defectos en la fabricacién
del producto. Para hacer efectiva dicha garantia es necesario presentar el producto con el distribuidor o fa-
bricante para ser reemplazado en la misma proporcion.
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